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Introduccion

Este manual presenta la diversa informacion y funciones que ofrece
la interfaz Blaxtair Connect (BXTC).

Una parte es compartida por Clientes y Servicio Postventa, el resto
esta dedicado solo para uso interno.

La parte compartida se presentara desde el punto de vista del cliente,
con una cuenta de servicio al cliente, la Unica diferencia es que en
esta vera todos los clientes mostrados.

https://arcure.digdash.com/
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1 Shared Part Clientes & servicio posventa

Saisissez vos paramétres de connexion

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Connexion

1.1 Paginadeinicio

3LAXTAIR cowzcre R S

Después de iniciar sesion, el usuario llega a la pagina de inicio que
presenta su flota de Blaxtair Connect (BXTC).
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La interfaz / el tablero de instrumentos esta disefiado de la siguiente
manera.:
e Una lista de pestafias le permite navegar en las diferentes
secciones.

e Una parte central presenta informacion relacionada con la
pestafia seleccionada.

e Las partes laterales se utilizan para seleccionar y mostrar los
filtros en los datos:

o un filtro "cliente" Unico con una cuenta de cliente ;
multiple con una cuenta de servicio posventa.

o un filtro de "localizacion", para seleccionar sitios
geograficos.

o un filtro "tipo de vehiculo", para filtrar segun las
magquinas.

o un filtro de "nombre del vehiculo", a seleccionar segun la
identificacion dada por el cliente.

o un filtro de "hora", manipulable segun convenga.
En la parte inferior izquierda, un inserto muestra los filtros activos y
permite deseleccionarlos si es necesario.

La parte central de la pestafia de inicio muestra la siguiente informacion:

e Una pegatina que muestre el nimero de vehiculos de la flota.

e Un histograma muestra la distribucidn geografica de los vehiculos.
Al hacer clic en él acotamos a nivel de ciudad.

e Un diagrama permite consultar el nUmero de detecciones de
peatones del Ultimo dia de actividad de la maquina.
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1.2 Mapa de detecciones

Esta pestafia presenta el mapa de detecciones con filtros
adicionales:

El filtro "tipo de deteccion" se utiliza para mostrar, segun se
desee: peatones, obstaculos o ambos.

Un filtro de "horas" le permite acotar las detecciones que se
muestran durante el dia.

Al hacer clic en una agrupaciéon se muestran las fotos si la opcion
esta activa.

Las agrupaciones amarillas presentan las detecciones en valor
absoluto y proximidad geografica segun el nivel de zoom.

Cuando el raton se desplaza sobre una agrupacién, aparece
informacion que presenta el nUmero de detecciones durante el
periodo de tiempo considerado.
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Un clic en una de las flechas laterales presenta un mapa cuyas
agrupaciones se crean por proximidad geogréfica y temporal.

Cuando el raton se desplaza sobre una agrupacién, aparece
informacion que presenta el nimero de detecciones y el momento en
gue ocurren.
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1.3 Deteccionesy tiempo de trabajo

Al hacer clic en la pestafia "Detecciones y tiempo de trabajo", la
interfaz presenta 4 histogramas:

e El primero reagrupa las detecciones de obstaculos durante el
periodo de tiempo filtrado (ultimos 7 dias por defecto).

e Elsegundo agrupa las detecciones de peatones durante el periodo
de tiempo filtrado (Ultimos 7 dias por defecto).

e Eltercero muestra el nimero de horas de actividad de la maquina
durante el periodo de tiempo filtrado (Ultimos 7 dias de forma
predeterminada).

® Elcuarto presenta las horas en las que se producen detecciones
de peatones durante el periodo de tiempo filtrado (ultimos 7 dias
de forma predeterminada).

Al pasar el raton sobre una barra en un gréfico, se mostrara
informacion sobre herramientas con la informacién relevante.
El nimero de detecciones de peatones durante el tiempo
considerado. Por ejemplo, para el cuarto gréfico.
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1.4 Detectiones & Alertas

1.4.1 Alertas
SLAXTAIR cow:
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La subpestafia "Alertas" de la seccidn Detecciones y alertas tiene un
control deslizante ajustable que le permite definir un umbral diario
mas alla del cual se activa una alerta visual (burbuja roja).

El campo en la parte inferior de la pagina muestra el podio de
vehiculos con la mayor cantidad de detecciones de peatones en
términos absolutos.

1.4.2 Clasificaciéon de sitios y vehiculos

ALAXTAIR
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La subpestafia "Clasificacion de sitios y vehiculos" se utiliza para mostrar
los sitios geograficos segln el nimero de detecciones absolutas:

e Numero de detecciones de todo tipo.

e Numero de detecciones de tipo de peatones.

e Numero de deteccién de tipo de obstaculo.

Al pasar el mouse sobre una barra en un grafico, se mostrard una
informacion sobre herramientas con la informacidn relevante.

BLAXTAIR cow:

Los datos también se pueden presentar en forma de una tabla exportable
en diferentes formatos de archivo haciendo clic en el engranaje.
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1.4.3 Detecciones medias

3L/\XT/\|?C9\|VCT_ - O =

Esta subpestafia "Detecciones promedio” se utiliza para mostrar las
méaquinas segun el numero de detecciones promedio por hora
(nimero de detecciones / numero de horas de actividad):

e Numero de detecciones promedio de todos los tipos.
e Numero promedio de detecciones de peatones.

e Numero de detecciones promedio de tipos de obstaculos.

Al pasar el raton sobre una barra en un gréafico, se mostrara
informacion sobre herramientas con la informacion relevante.
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Los datos también se pueden presentar en forma de una tabla

exportable en diferentes formatos de archivo haciendo clic en el
engranaje.

1.5 Imagenes de detecciones
SLAXTARcowweer .
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La pestafia "Imagen de detecciones" esta presente si el cliente ha

optado por fotos (borrosas 0 no); no esta presente si el cliente no ha
elegido esta opcion.

Esta pestafia tiene un filtro de "tipo de deteccion" que le permite
mostrar, como desee: peatones, obstaculos o ambos.
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2 Post venta parte

Esta parte, como se muestra, solo es visible cuando se usa una
cuenta de servicio posventa.

2.1 BXTC Configuration

SLAXTAlconzer. o -

La pestafia 'Configuracion BXTC' enumera los sistemas cuyo campo
customer_id en el archivo de configuracion BXT contiene un cliente
gue no existe en el archivo client.csv del servidor.

e Elcliente se escribié mal al configurar Blaxtair o se debe agregar al
archivo client.csv en el servidor.

También enumera los sistemas cuyo campo location_id en el archivo
de configuracion BXT contiene un sitio que no existe en el archivo
location.csv del servidor.

e  Elsitio se escribié mal al configurar Blaxtair o se debe agregar al
archivo location.csv en el servidor.
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Esta pestafia también presenta la lista de BXTC con su
configuracién de zona de peatones / obstaculos y cualquier error de
configuracién (burbuja roja).

Este menu tiene un filtro sn_cu adicional que le permite seleccionar
un CU SN especifico.

Finalmente, se presenta una estructura de arbol cliente / sitio /
vehiculo / sn_cu.

2.2 BXTC Temperaturas

AL AX T A oty e o -

La pestafia 'Temperaturas BXTC' muestra dos graficos de las temperaturas
de los cabezales y las unidades de procesamiento.
Este menu tiene filtros adicionales:

e  Elfiltro sn_sh se utiliza para seleccionar un SN de cabeza
especifico.

e  Elfiltro sn_sh se usa para seleccionar una unidad de
procesamiento en particular SN.

Un clic en el eje x da acceso a periodos de tiempo mas cortos.
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